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أجزاء الصيانة ) الإطار (

الجانب الأمامي  

الجانب الخلفي  

ضابط	الإمالة EE دعامة	القاعدة Z غطاء	المحرك U
مجموعة	المحور FF ماص	صدمات	سطح	المشي AA مفتاح	الطاقة V
شداد	سير	المشي GG عجلة	النقل BB مدخل	الطاقة W

غطاء	الأسطوانة	الخلفية HH قدم	ضبط	الاستقرار CC لوحة	تحكم	المحرك X
أسطوانة	الرفع DD قضبان	دعم	القدم	الجانبية Y
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الحل ما يجب فحصه الحالة/المشكلة
تأكد	من	توصيل	الوحدة	بمنفذ	تيار	كهربي	حائطي	يعمل.	اختبر	منفذ	التيار	الكهربي	

باستخدام	جهاز	سليم	يعمل،	مثل	مصباح.
افحص	منفذ	الكهرباء	)الحائطي( لا	يوجد	عرض	على	الشاشة/عرض	

جزئي/الوحدة	لا	تبدأ	التشغيل
يجب	أن	تكون	التوصيلات	مُحكمة	وغير	تالفة.	استبدل	كابل	الطاقة	أو	الوصلة	الموجودة	

في	الوحدة	في	حالة	تلف	أي	منهما.
افحص	التوصيلات	الموجودة	في	

مقدمة	الوحدة
يجب	أن	تكون	جميع	أسلاك	الكابل	سليمة.	في	حالة	وجود	قطع	أو	تجعد	ملحوظ	في	أي	من	

الأسلاك،	فاستبدل	الكابل.
تحقق	من	سلامة	كابل	البيانات

تأكد	من	توصيل	الكابل	بإحكام	ومن	توجيهه	بشكل	صحيح.	يجب	محاذاة	المزلاج	الصغير	
الموجود	على	الموصل	واستقراره	في	موضعه	الصحيح.

افحص	كابل	البيانات
التوصيلات/التوجيه

تحقق	من	العلامات	البصرية	التي	تشير	إلى	أن	لوحة	التحكم	مشروخة	أو	تالفة	بأي	شكل	
آخر.	استبدل	لوحة	التحكم	في	حالة	تلفها.

افحص	شاشة	لوحة	التحكم	للتأكد	من	
عدم	تلفها

في	حالة	وجود	عرض	جزئي	فقط	على	شاشة	لوحة	التحكم	مع	سلامة	جميع	الموصلات،	
فاستبدل	لوحة	التحكم.

شاشة	لوحة	التحكم

إذا	لم	يتم	حل	المشكلة	بواسطة	الخطوات	المذكورة	أعلاه،	فتواصل	مع	خدمة	العملاء	)إذا	
كنت	داخل	الولايات	المتحدة/كندا(	أو	مع	الموزع	المحلي	في	منطقتك	)إذا	كنت	خارج	

الولايات	المتحدة/كندا(.
تأكد	من	كون	اليدين	متمركزتين	على	مستشعرات	معدل	ضربات	القلب.	حافظ	على	ثبات	

يديك	مع	الضغط	بنفس	القوة	على	مقبضي	اليد.
مقبض	المستشعر يعمل	الجهاز	ولكن	مع	عدم	ظهور	

معدل	ضربات	القلب	بالتماس
قد	تواجه	المستشعرات	صعوبة	في	الأداء	مع	اليدين	الجافتين	أو	الخشنتين.	يمكن	لاستخدام	

كريم	موصل	كهربي	)كريم	خاص	بجودة	توصيل	معدل	ضربات	القلب(	المساعدة	في	
جودة	التوصيل.	تتوافر	هذه	الكريمات	على	الإنترنت	أو	لدى	محلات	المنتجات	الطبية	أو	

بعض	محلات	أجهزة	اللياقة	البدنية	الكبرى.

يدان	جافتان	أو	خشنتان

إذا	لم	يتم	حل	المشكلة	بواسطة	الخطوات	المذكورة	أعلاه،	فتواصل	مع	خدمة	العملاء	)إذا	
كنت	داخل	الولايات	المتحدة/كندا(	أو	مع	الموزع	المحلي	في	منطقتك	)إذا	كنت	خارج	

الولايات	المتحدة/كندا(.
قم	بتغيير	شاشة	العرض	لإظهار	الوحدات	الصحيحة. وحدة	القياس	المعينة	لشاشة	العرض	

غير	صحيحة.	)نظام	القياس	
الإنجليزي/المتري(

السرعة	المعروضة	غير	دقيقة

تأكد	من	توصيل	الوحدة	بمنفذ	تيار	كهربي	حائطي	يعمل.	اختبر	منفذ	التيار	الكهربي	
باستخدام	جهاز	سليم	يعمل،	مثل	مصباح.

افحص	منفذ	الكهرباء	)الحائطي( تتوقف	لوحة	التحكم	)تدخل	في	وضع	
sleep	)السكون((	أثناء	استخدامها

يجب	أن	تكون	التوصيلات	مُحكمة	وغير	تالفة.	استبدل	محول	التيار	أو	الوصلة	الخاصة	
بالوحدة	في	حالة	تلف	أي	منهما.

افحص	التوصيلات	الموجودة	في	
مقدمة	الوحدة

يجب	أن	تكون	جميع	أسلاك	الكابل	سليمة.	في	حالة	وجود	قطع	أو	تجعد	في	أي	من	
الأسلاك،	فاستبدل	الكابل.

تحقق	من	سلامة	كابل	البيانات

تأكد	من	توصيل	الكابل	بإحكام	ومن	توجيهه	بشكل	صحيح.	يجب	محاذاة	المزلاج	الصغير	
الموجود	على	الموصل	واستقراره	في	موضعه	الصحيح.

افحص	كابل	البيانات
التوصيلات/التوجيه

قم	بفصل	الوحدة	من	منفذ	التيار	الكهربائي	لمدة	3	دقائق.	أعد	توصيلها	بمنفذ	التيار	
الكهربائي.	

إعادة	ضبط	الجهاز

إذا	لم	يتم	حل	المشكلة	بواسطة	الخطوات	المذكورة	أعلاه،	فتواصل	مع	خدمة	العملاء	)إذا	
كنت	داخل	الولايات	المتحدة/كندا(	أو	مع	الموزع	المحلي	في	منطقتك	)إذا	كنت	خارج	

الولايات	المتحدة/كندا(.
قم	بفصل	الوحدة	من	منفذ	التيار	الكهربائي	لمدة	5	دقائق.	أعد	توصيلها	بمنفذ	التيار	

الكهربائي.	
إعادة	ضبط	الجهاز المروحة	لا	تعمل	أو	لا	تتوقف	عن	

العمل
قم	بفصل	الوحدة	من	منفذ	التيار	الكهربائي	لمدة	5	دقائق.	أزل	المواد	العالقة	بالمروحة.	إذا	
لزم	الأمر،	افصل	لوحة	التحكم	للمساعدة	في	الإزالة.	استبدل	لوحة	التحكم	إذا	لم	تتمكن	من	

إزالة	الانسداد.

تأكد	من	عدم	وجود	انسداد	بالمروحة المروحة	لا	تعمل،	ولكن	لوحة	التحكم	
تعمل

استكشاف الأخطاء وإصلاحها
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الحل ما يجب فحصه الحالة/المشكلة
اضبط	أقدام	ضبط	الاستقرار	لحين	ثبات	الجهاز	في	وضع	مستقر. تحقق	من	ضبط	وضع	أقدام	ضبط	

الاستقرار
الوحدة	تهتز/غير	مستقرة

قد	يتعذر	ضبط	استقرار	الجهاز	على	الأرضيات	غير	الممهدة	إلى	حد	كبير.	انقل	الجهاز	
إلى	مكان	ذي	أرضية	مستوية.

افحص	السطح	تحت	الوحدة

يجب	استخدام	سير	المشي	ليتم	تطبيعه	في	موضع	التشغيل.	سيختفي	الصوت	فور	تطبيع	
السير.

سير	المشي صوت	ضوضاء	عالية	عند	تشغيل	
السير

تأكد	من	أن	الجهاز	مستقر.	راجع	إجراء	ضبط	استقرار	الجهاز	في	هذا	الدليل. ضبط	استقرار	الجهاز سير	المشي	غير	محاذ
تأكد	من	تمركز	سير	المشي	مع	شده	بشكل	صحيح.	راجع	إجراءات	ضبط	شد	السير	

ومحاذاته	في	هذا	الدليل.
شد	ومحاذاة	سير	المشي

ضع	السيليكون	على	السطح	الداخلي	لسير	المشي.	راجع	قسم	تشحيم	سير	المشي	في	هذا	
الدليل.

وضع	طبقة	زيت	تشحيم	سيليكوني	
على	سير	المشي

صوت	المحرك	غير	سليم

اضبط	شد	السير	من	الجانب	الخلفي	للجهاز.	راجع	إجراء	ضبط	شد	السير	في	هذا	الدليل. شد	السير تردد	أو	انزلاق	سير	المشي	عند	
التشغيل

أدخل	مفتاح	الأمان	في	لوحة	التحكم.	)راجع	إجراء	إيقاف	الطوارئ	في	قسم	تعليمات	
السلامة	المهمة.(

مفتاح	الأمان تتوقف	حركة	السير	أثناء	التشغيل

يمكن	أن	يتم	التحميل	الزائد	على	الوحدة	وتسحب	تيارًا	كبيرًا	للغاية،	الأمر	الذي	يسبب	
إيقاف	الطاقة	لحماية	المحرك.	راجع	جدول	الصيانة	لمعرفة	توقيت	تشحيم	سير	المشي.	

تأكد	أن	شد	سير	المشي	صحيح	وشغل	الجهاز	مرة	أخرى.

زيادة	التحميل	على	المحرك

إذا	لم	يتم	حل	المشكلة	بواسطة	الخطوات	المذكورة	أعلاه،	فتواصل	مع	خدمة	العملاء	)إذا	
كنت	داخل	الولايات	المتحدة/كندا(	أو	مع	الموزع	المحلي	في	منطقتك	)إذا	كنت	خارج	

الولايات	المتحدة/كندا(.
اضغط	على	زري	PAUSE/STOP	)إيقاف	مؤقت/إيقاف(	وOK	)موافق(	واستمر	في	

الضغط	لمدة	3	ثوانٍ.
لوحة	التحكم	في	وضع	

 demonstration 
)العروض	التوضيحية(

تعرض	لوحة	التحكم	باستمرار	
برنامجًا	مختلفاً	كل	1.5	ثانية
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