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MANUTENZIONE

Leggere per intero tutte le istruzioni di manutenzione, prima di iniziare qualsiasi intervento di riparazione. In alcuni casi 
l'esecuzione delle operazioni necessarie richiede l'aiuto di un assistente.

! L'attrezzatura deve essere controllata regolarmente per individuare eventuali danni ed eseguire eventuali interventi di 
riparazione. Al proprietario spetta la responsabilità di eseguire una manutenzione regolare. Gli eventuali 
componenti usurati, danneggiati o allentati devono essere riparati o sostituiti immediatamente. Utilizzare 
solo componenti forniti dal produttore per la manutenzione e la riparazione della macchina.

	 Quando le etichette di sicurezza si staccano, si deteriorano o diventano illeggibili, contattare il distributore 
locale di fiducia per la fornitura di etichette sostitutive.

Una volta al 
giorno: 

prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per esercizi per individuare 
eventuali componenti allentati, rotti, danneggiati o usurati. Non utilizzare 
l'attrezzatura in caso si verifichi una di queste condizioni. Sostituire o ripa-
rare i componenti non appena mostrano i primi segni di usura. Dopo ogni 
allenamento, utilizzare un panno umido per rimuovere dalla macchina e 
dalla console ogni eventuale traccia di sudore.
Nota : evitare l'umidità in eccesso sulla console.

Una volta alla 
settimana: 

Pulire la macchina per rimuovere la polvere, la sporcizia o il sudiciume 
eventualmente accumulato sulle superfici. Verificare che il sellino e il 
manubrio funzionino bene. In caso di necessità, stendere un velo di 
lubrificante al silicone per agevolarne il funzionamento.
Nota : non utilizzare prodotti a base di petrolio.

Una volta al 
mese 
o dopo 20 ore: 

Controllare i pedali, i bracci della pedivella e i manubri serrandoli se neces-
sario. assicurarsi che tutti i bulloni e le viti siano serrati. Serrare secondo 
necessità. 

	 AVVISO:  �per pulire, non utilizzare prodotti a base di petrolio né 
detergenti per automobili. Non lasciare che la console 
entri in contatto con l'umidità.

Sostituzione delle batterie della console

All’accensione, il display mostrerà il messaggio “Batt” se il livello della 
batteria è basso. Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che 
rispettino la polarità +/- indicata nel vano batteria.

	 Nota : La console impiega batterie LR6 di dimensione (AA).

! Non mischiare batterie vecchie e nuove.

Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o 
ricaricabili (Ni-Cd, Ni-MH, ecc.).

Assicurarsi di rimuovere le batterie per evitare danni da corrosione se si prevede di non utilizzare la macchina per un 
periodo di tempo prolungato.

+

-

X2



18

Parti da sottoporre a manutenzione

Stato/problema Cose da verificare Soluzione
La console non si 
accende /illumina/avvia.

Batterie Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente. Se 
le batterie sono installate in modo corretto, sostituire con un 
set di batterie nuove.

Verificare l'integrità del cavo 
dati

Tutti i fili del cavo devono essere intatti. In caso di tagli o 
flessioni chiaramente visibili, sostituire il cavo.

Verificare i collegamenti/
l'orientamento del cavo dati.

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e 
adeguatamente orientato. Il piccolo fermo sul connettore 
deve essere allineato e scattare in posizione.

Verificare che il display della 
console non sia danneggiato.

Ispezionare visivamente l'eventuale fessurazione o danno 
del display del console. Se danneggiata, sostituire la 
console.
Se le operazioni descritte in precedenza non risolvono il 
problema, contattare il proprio distributore per ulteriore 
assistenza.

A Console I Coperture della pedivella Q Sensore RPM
B Manubri J Pedali R Livellatori
C Gruppo ventola K Protezione, destra S Sedile
D Coperture del gruppo ventola L Protezione, sinistra T Sostegno della sella
E Poggiapiedi M Puleggia di trasmissione U Manopola di regolazione
F Perni dei bracci N Cinghia di trasmissione V Cinghia di trasporto
G Bracci connettori O Magnete del sensore di velocità
H Bracci della pedivella P Cavo dati
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Stato/problema Cose da verificare Soluzione
La visualizzazione della 
velocità non è precisa

Display impostato sull'unità 
di misura sbagliata. (Sist. 
inglese/metrico)

Modificare le unità di visualizzazione.

La velocità visualizzata 
è sempre "0"/bloccata in 
modalità Pausa

Cavo dati Assicurarsi che il cavo dati sia collegato al retro della 
console e al gruppo telaio principale.

Lettura RPM/velocità 
assente

Verificare l'integrità del cavo 
dati

Tutti i fili del cavo devono essere intatti. In caso di tagli o 
piegature, sostituire il cavo.

Verificare l’orientamento/i 
collegamenti
del cavo dati

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e ade-
guatamente orientato. Il piccolo fermo sul connettore deve 
essere allineato e scattare in posizione.

Verificare la posizione 
del magnete (richiede la 
rimozione della protezione)

Il magnete deve trovarsi sulla puleggia. 

Verificare il sensore RPM (è 
necessaria la rimozione della 
protezione)

Il sensore RPM deve essere allineato al magnete e collega-
to al cavo dati. Riallineare il sensore se necessario. Sostitui-
re in caso di danni al sensore o al filo di collegamento.

La console si spegne 
(accede alla modalità di 
riposo) durante l'uso

Verificare l'integrità del cavo 
dati

Tutti i fili del cavo devono essere intatti. In caso di tagli o 
piegature, sostituire il cavo.

Verificare l’orientamento/i 
collegamenti
del cavo dati

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e ade-
guatamente orientato. Il piccolo fermo sul connettore deve 
essere allineato e scattare in posizione.

Verificare la posizione 
del magnete (richiede la 
rimozione della protezione)

Il magnete deve trovarsi sulla puleggia. 

Verificare sensore RPM Contattare il proprio distributore per eventuale assistenza.
L'unità oscilla/non con-
sente di sedersi in piano

Verificare la regolazione dei 
livellatori.

Il piedino di livellamento può essere ruotato all'interno o 
all'esterno per livellare la cyclette.

Verificare la superficie sotto 
l'unità

La regolazione potrebbe non essere in grado di compensa-
re superfici estremamente irregolari. Spostare la cyclette in 
piano.

Pedali allentati/unità diffi-
cile da pedalare.

Verificare il collegamento 
pedivella-pedale.

Il pedale deve essere saldamente serrato alla pedivella. 
Assicurarsi che il collegamento non sia attorcigliato.

Verificare il collegamento 
pedivella-asse.

La pedivella deve essere saldamente serrata all'asse.

Suono a scatti durante la 
pedalata.

Verificare il collegamento 
pedivella-pedale.

Rimuovere i pedali e rimontarli completamente. 

Movimento del sostegno 
della sella

Verificare il perno di blocco. Assicurarsi che il perno di regolazione sia bloccato in uno 
dei fori di regolazione del sostegno della sella.

Verificare la manopola di 
regolazione

Assicurarsi che la manopola sia saldamente serrata.
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